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Technische gegevens op aanvraag 


| 5 
We N.V. CONTINENTAL RADIATORENFABRIEK — BUSSUM 


OPGERICHT 1913 TELEFOON K 2959-9755-5750 


Constructiebedrijf en Machinefabriek ALTA nv 
BINCKHORSTLAAN 301 - DEN HAAG - TEL. 720083. 


604 


Ontwerp Uw EIGEN 
standaardiramen 


® Nieuwe series | 
met zeer vele mogelijkheden. 


Deze maat kunt U zelf bepalen 


® Breedtemaat | 

vaste delen kunt U zelf bepalen. || 
® Eigen fabrikaat. ij 
® Voldoen ruimschoots aan de 

Kwaliteitseisen 1954. 1 
® Door grote omzet verlaagd in pri 

Nadere inlichtingen over deze || 
nieuwe series standaardramen || 
worden U gaarne door onze | 
vertegenwoordigers verstrekt. 


de stalen ramen voor 


de woningbouw 
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considerable time ago, l and my co-editors 
gether with CIAM-members, decided to collect 
aterial for a Forum issue dedicated to CIAM. 
In the meantime, the reorganisation or the dis- 
ntinuance of CIAM has frequently been proposed. 
his, however, does not diminish the importance of 
is publication. The CIAM mentality existed before 
[AM existed and it will undoubtedly continue to 
ist when CIAM is reorganized or discontinued. 
Among the architects in question, there are of 
urse large individual differences; differences which 
so show their respective creations. 

Although not affording us a complete survey of 
e activities of its members, the buildings shown 
the present issue of Forum can be considered 
‚be representative of the basic ideas of CIAM. 
hey prove that their designers are all making use 
one and the same architectonic language. 


he buildings of the Watertransport Company 
Rhine- Kennemerland” and the Provincial 


ater Supply of Noord-Holland 
page 210 


by J. P. Kloos 


he increase of the population and the extension 
f industry in the Western part of the Netherlands 
ave created high demands as to the water-supply 
f our country. The natural supply provided by the 
une region can no longer supply the necessary 
uantities. The province of Noord-Holand and the 
unicipality of Amsterdam will therefore be con- 
ected with the river Rhine near the village of 
itphaas by a pipeline of 82 km. The river water 
L question will be filtered by the sand of the 
unes at Vogelenzang and Castricum. 
The waterworks at Vogelenzang and Castricum 
ad to be extended accordingly. 
The extensions consist of: 

A relay-station at Vogelenzang. 

A water-tower connected with the pipe-line 
ptween Vogelenzang and Castricum. 
New buildings consisting of a filter-installation, 
‚ pure-water reservoir and a pure-water pumping 
stallation. 


Traduction francaise 


Introduction 
page 209 
par R. Blijstra 


Depuis bien longtemps, mes co-rédacteurs et les 
membres du CIAM et moi, ont décidé de recueillir 
des projets pour en composer un numéro de Forum. 

Depuis, il a été maints fois question de lever 
ou de réorganiser CIAM, 

Cependant ce développement ne reduit pas 
l'importance de cette publication. 

La mentalité CIAM, regnant parmis nombre de 
gens, bien avant l'existence de cette société, s'ex- 
primera aussi bien après, bien qu'on pense à la 
lever ou a la réorganiser. 

Parmi les architectes il y a, cela va sans dire, 
de grandes différences individuelles de caractère. 

Les projets publiés dans ce numéro qui selon moi, 
représentent l'aspiration et les principes du CIAM, 
mais qui ne peuvent ni ne veulent donner un 
apercu complet de l'oeuvre de ses membres, sont 
montrés ici, parceque de mon avis, ils expriment 
que les projeteurs, malgré ces différences indivi- 
duelles, se servent d'une seule langue architecturale. 


Les édifices de la Société de Transport des 
Eaux „Rhin-Kennemerland” et du Service des 


Eaux de la Province de Noord-Holland 
page 210 


par J. P. Kloos 


L'accroissement de la population et l'extension de 
l'industrie dans la région ouest des Pays-Bas, en 
a augmenté la demande de l'eau potable. 

La production naturelle provenant de la région 
des dunes, ne suffit plus à cette demande. 

C'est pourquoi la province de Noord-Holland 
et la Municipalité d'Amsterdam seront lies à la 
rivière le Rhin près du village de Jutphaas par un 
pipe-line de béton d'une longeur de 82 km. 

L'eau de cette rivière sera filtré par le sable 
des dunes à Vogelenzang et à Castricum. 

Il en resulte que les installations à Vogelenzang 
et à Castricum ont été élargies. 

Les extensions consistent de: 

a. Une épuise à Vogelenzang 

b. Un château-d'eau, lié au pipe-line entre Voge- 
lenzang et Castricum. 

c. Une nouvelle construction de filtration, un ré- 
servoir d'eau potable, etc. 


Deutsche Vebersetzung 


Einleitung 
Seite 209 
von R. Blijstra 


Schon vor längerer Zeit beschlossen die CIAM 
Mitglieder, meine Mitredakteure und ich, Material 
für eine Forum-Nummer, dem CIAM gewidmet, zu 
versammeln. 

Zur gleichen Zeit aber, wurde häufig von einer 
Neuordnung oder Auflösung des CIAM gesprochen. 
Dies vermindert jedoch keineswegs den Wert dieser 
Veröffentlichungen. 

Die CIAM-Gedanken waren schon anwesend, ehe 
eine CIAM-Gemeinschaft errichtet worden war und 
zweifellos werden diese Gedanken weiterleben, auch 
wenn die CIAM-Gemeinschaft aufgelöst oder neu- 
geordnet werden sollte. 

Zwischen den betreffenden Architekten bestehen 
natürlich grosse individuelle Charakterunderschiede, 
welche deutlich in den einzelnen Arbeiten zu er- 
kennen sind. 

Die in diesem Forum-Heft veröffentlichten Ar- 
beiten können und sollen keine vollständige Ueber- 
sicht von der Arbeit des CIAM geben, aber meiner 
Meinung nach sind die hierin enthaltenen Arbeiten 
kennzeichnend für Prinzip und Streben des CIAM. 
Daraus geht hervor, dass die Entwerfer dieselbe 
Architektursprache sprechen. 


Die Gebäude der Wassertranspor!gesellschaft 
‚‚Rhein-Kennemerland”’ und des Provinzialen 


Wasserbetriebes von Noord-Holland 
Seite 210 


von J. P. Kloos 


Die Bevölkerungszunahme und die Ausbreitung der 
Industrien im westlichen Teil der Niederlande haben 
hohe Anforderungen an die Wasserversorgung ge- 
stellt. 

Die natürliche Wassergewinnung aus den Dünen 
genügt nicht mehr. Darum sollen die Provinz Noord- 
Holland und die Gemeinde Amsterdam mittels einer 
82 km langen Rohrleitung in der Nähe von Jutphaas 
mit dem Rhein verbunden werden. Das Flusswasser 
wird durch die Röhren gepumpt und vom Sand der 
Dünen bei Vogelenzang und Castricum filtriert. 

Darum müssten die Wasserwerke in Vogelenzang 
und Castricum vergrössert werden. 

Die Ausbreitung umfasst: 

a. Ein Pumpwerk in Vogelenzang für das Rhein- 
wasser, 

b. Ein Wasserturm, verbunden mit der Rohrleitung 
zwischen Vogelenzang und Castricum. 

c. Eine neue Filtrieranlage, ein Reinwasserbehälter 
u.s.w. 


De Engelse fabriek Bakelite Limited heeft voor 
haar kunsthars bekledingsplaten WARERITE enige dessins 


laten ontwerpen, die in Groot Brittannië en daarbuiten in 


bijzondere mate de aandacht trekken. Zij introduceert deze 


Marco, Reticula en Arborea. Dank zij gedurfde dessins in 


| 
| 
| serie onder de namen Exotica, Mezzola, Apia, Scaglio, San 
| 
| 


warme kleuren zijn nu combinaties mogelijk die men niet 


de nieuwe serie meer leven brengen. «* 
importeurs van WARERITE decoratieve kunsthars bekle- 


dingsplaten beschikken over interessante gegevens betref- 


overal ziet, die zelfs de naam uniek verdienen. In winkels, 
kantoren, kantines, toonkamers, enz, waar tengevolge van 
een als „clean” bedoeld rationalisme de sfeer bijna klinisch 


is geworden, kunnen de sterk geprononceerde dessins van 


De Nederlandse 


fende alle genoemde dessins. U ontvangt deze op aanvraag. 
| Publikatie van A. HELFFER N.V, Leidsegracht 21, Amsterdam 


IES PLENAIR DEE ZESSEN KEEL HEEE EEE 


natuurmateriaal . . . / 
kwaliteitsmateriaal dubbelhard-gebakken vloertegels ! 


Door de ruime keuze en vele toepassings- 
mogelijkheden hebben deze tegels in Ne- 
derland een ereplaats veroverd... 
praktisch onverslijtbaar 

eenvoudig aan te brengen 

leverbaar in allerlei kleuren 
gemakkelijk schoon te houden 
onaantastbaar voor oliën en zuren 
weer- en vorstbestendig 


Voor alle gebouwen -— voor elk doel ! 


De PTT kwaliteitstegels vinden alom grote toepassing. 
Zij zijn zeer geschikt voor apotheken — bakkerijen — 
brouwerijen — chemische bedrijven — conservenfabrieken 
— garages — kantines — kerken — koelhuizen — laboratoria 
À 1 — papierfabrieken — scholen — wasserijen — winkels — 
Kleuren en schakeringen: woningen — ziekenhuizen — zuivelfabrieken — zwembaden. 
grijsporfier, geelporfier, roodporfier en kurkporfier; 
geelgevlamd, grijsgevlamd, rood/zwartgevlamd, alsmede 
in effen rood, bruin, zwart, geel, ivoor, grijs enz. 


Eigenschappen : 


Afmetingen : Deze dubbelhard-gebakken vloertegels worden bij zeer 
10 x 10 cm, dikte van 0.9-1 cm, gewicht per m? is hoge temperaturen gebakken. Zij hebben een volkomen 
20 kg. Leverbaar met bijpassende plinten en in- en glad oppervlak en kunnen worden geleverd in vele 
uitwendige hoeken. kleuren naar keuze effen, gevlamd of porfier. 


) 


Paul Teeuwen N.V., Kleiwarenfabrieken, Postbus 8, Tegelen, Tel. 541 (4 lijnen 


Voor het nieuwe Kantoorgebouw van de 


LEVENSVERZ. MAATSCHAPPIJ 
„UTRECHT 


COOLSINGEL, ROTTERDAM 


worden door ons geleverd en 


bedrijfsvaardig gemonteerd: 


5 electrische liften 
van het fabrikaat 


E DOU X 5 SAM A | N volkomen afgesloten, daardoor 


waaronder 4 electrische liften in \ Schabloonpen morsen en lekken uitgesloten 


batterijvorm opgesteld met : verstelbaar op elke stand 


automatische gelijkstelling , ® groen transparant Nestloïd 
automatische schachtdeuren : Sc hablonen contouren glad uitgefreesd 
‘e keus uit recht en cursief schrift 


verzamelbesturing 
en 10 modellen voor technisch tekenen 


Vraag vandaag folders bij de 


alleenimportrice 


MEENT 94 - TELEFOON 120100 - ROTTERDAM Gusho N.V. 
Amstelstraat 7 


Amsterdam-C 


Verkoop via de erkende detailhandel 


aandblad, opgericht door het Genootschap „Architectura 
Amicitia” in samenwerking met de Koninklijke Maatschappij 
t Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandsche 
rchitecten B. N. A. Orgaan van het Genootschap A. et A. 


edactie 


‚ Blijstra, Letterkundige 

rot. M. F. Duintjer, Architect 

‚ Hendriks, Wandschilder 

uke Komter, Architect 

h. H. Lunsingh Scheurleer, Directeur bij het Rijksmuseum 
Schipper, Architect 
A. Snellebrand, Architect/Dir. Academie van Bouwkunst 

rthur Staal, Architect 

‚ L. Sijmons Dzn., Architect 


orresponderende redactie-leden: 
‚F. Groosman, Architect 
. C. Nicolaï, Architect 


edactie Secretariaat: Herengracht 406, A’dam-C., Tel. 36186 


oor de ondertekende artikelen dragen de schrijvers verant- 
oordelijkheid, ook wanneer het leden van de redactie betreït. 
vername van artikelen, foto’s en tekeningen is slechts ge- 
orloofd met toestemming van redactie en uitgever en dan 
og slechts met bronvermelding 


oor advertenties wende men zich tot de uitgever 


itgave en Administratie: G. VAN SAANE, Herengracht 406 
msterdam-C. - Telefoon 36186 - Postrekening 681.31. 
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houd van dit nummer: 


[AM Holland 


ebouwen voor de Watertransport Mij. Rijn-Kennemerland 
Vogelenzang en het Prov. Waterleidingbedrijf van Noord- 
plland te Castricum 


alerijwoningen aan het Confuciusplein te Amsterdam- 
\otermeer 

oningbouw nabij het Confuciusplein 

is te Boekelo 

iis te Beetsterzwaag 


o de omslag: 
bmpositie van het dak van de scholen te Nagele (zie pag. 
2 Vv.) 


pografische vormgeving: G. Boon, Architect 


foto’s zijn van: 
lies pag. 242 t/m 248 
in Versnel pag. 208 t/m 235 en 238 t/m 241 


FORUM’ verschijnt met 12 nummers per jaar 
onnementsprijs f 24.— per jaar 
nco per post bij vooruitbetaling te voldoen 


‚or België Frs. 400.— 


ijs van dit nummer f 2.50/B.frs. 40 — 


FORUM 


maandblad voor 7 
architectuur en 


gebonden kunst 1957 


s Detail Pompstation Vogelenzang 


Geruime tijd geleden heb ik met mijn mederedacteuren en met 
CIAM-leden afgesproken werk te verzamelen om hiervan een 
nummer voor „Forum samen te stellen. Sinsdien is er bij her- 
haling sprake geweest van opheffing of reorganisatie van de 
CLA.M. Deze ontwikkeling vermindert echter het belang van 
de publikatie niet. Zo goed als de CIAM-geestesgesteldheid 
reeds bij een aantal mensen aanwezig was, lang voordat er een 
CIAM-gemeenschap was, zo goed blijft deze geestesgesteldheid 
bestaan, al wordt er gedacht of gewerkt aan opheffing of 
reorganisatie. 

Onder bedoelde architecten komen, zoals vanzelf spreekt, grote 
individuele karakterverschillen voor, die ook in het werk tot 
uitdrukking komen. Het in dit nummer gepubliceerde werk, dat 
m.i. wel representatief is voor het streven en de beginselen van 
de CIA.M., maar geen volledig beeld van de werkzaamheid 
harer leden wil en kan geven, wordt hier getoond, omdat er mi. 
uit blijkt dat de ontwerpers, ondanks deze individuele verschillen 


één gemeenschappelijke architectentaal gebruiken. 


R. Blijstra 
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lean Ge wopendbetor 


mamas Se gwOnt balken 


JAF SLUITER -— 


Gebouwen voor de Watertransport Mij. Rijn 
Kennemerland W.R.K. in Vogelenzang en hel 
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Hollant 
P.W.N. in Castricum | 


Arch, J. Ps Kla 


De grote toename van de bevolking en uitbreiding van de industr! 
in het westen des lands stelt hoge eisen aan de watervoorziening 
De duinwaterwinning kan op den duur niet meer aan de behoef| 
voldoen. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdar 
zullen water onttrekken aan de Lek nabij Jutfaas en dit water dog; 
een 82 km lange leiding van voorgespannen beton naar hun wit 
plaatsen in de duinen te Vogelenzang en in Castricum transpo 
teren, waar zij het infiltreren. | 

Het P.W.N. had in Castricum bovendien behoefte aan beland 
rijke uitbreiding van haar filtercapaciteit en aan pompinstallatigig 
voor de industrie in het voorzieningsgebied. 

De opdracht van het P.W.N. bestond uit drie delen, nl: 

het ontwerpen van een aanjaagstation aan de ontvangstvijve) 
voor het Lekwater in Vogelenzang; 

het ontwerpen van een waterslagtoren in verbinding met 
transportleiding Vogelenzang-—-Castricum; 

een gebouwencomplex voor het P.W.N., bestaande uit e 
snelfiltergebouw, een reinwaterkelder en een reinwaterpompstatio 

De beide eerste objecten waren geprojecteerd in het duingebie 
van de Amsterdamse Waterleiding. | 


| 
| 


Pompstation Vogelenzang 
De hoogte van de aanleg van het gebouw werd, zoals vanzelf 
spreekt, bepaald door de hoogte van het aangevoerde water 
de ontvangstvijver (9 m + NAP) en de daarmede verban | 
houdende niveaus van de pompen. Daardoor was het niet mogelijde 
het gebouw lager in het terrein te plaatsen. 

Het leek raadzaam vooral op dit punt het volume visueel Pil 
te beperken, zowel door het dak zo laag mogelijk te leggen ak 
door enige geleding van het bouwlichaam. Mede om deze redg 
ligt het spant en reliëf op het vlakke dak. | 

De hoogspanning- en transformatorruimte zijn los van het pom 


station gehouden, teneinde de vorm niet te vertroebelen. 


De waterslag(overslag)toren 
Voor beveiliging van haar transportleiding Vogelenzang Castricu 
stond het P.W.N. voor een probleem. In deze leiding bevindd 
zich nl. een aantal afsluiters, o.a. bij de Velsertunnel, wa 
doorheen de transportleiding op haar weg naar het noorden 
gevoerd. Zouden er zich in de leiding calamiteiten voordoen 
één of meer afsluiters gesloten moeten worden, dan ontstaat ee 
grote drukverhoging in de leiding, die tot breuk hiervan zd 
kunnen leiden. 

Het water zal nu een uitweg moeten vinden, hetgeen kan ed 
schieden door een 30 m hoge stalen buis van 3 m middelly# 
welke kan overlopen door een draaibaar luik in de kop van « 
toren. Het zal in de architectuur zelden voorkomen dat ed 
object moet worden gemaakt, waarvoor functioneel zo wein 
positieve argumenten te vinden zijn. Er bestaat een grote kee 
dat het overstorten van water nooit zal behoeven plaats te vinde 
De hoogte van de toren was moeilijk bepaalbaar en daarom moeld 
aan toekomstige vergroting van de hoogte worden gedacht. 
afmetingen, vooral de hoogte, beïnvloeden de omgeving ster! 
Het zichtbare van de toren bestaat uitsluitend uit de omhulling 
waardoor inspectie van de stalen mantel mogelijk is en bevriezid 
van het water wordt voorkomen. Men was dus tamelijk vrij 
de vormkeuze van de omhulling: bijv. rond, vierkant of veelhoekid 
De achthoek is gekozen om het massale karakter zoveel mogel 
aan het bouwwerk te ontnemen. De betonribben van het skeil 
zullen het vergemakkelijken in de toekomst verhogingen aan (|B 
brengen zonder al te grote storing van kleurverschil door ok 
en nieuw materiaal. 


Situering in Castricum 
Deze moest zodanig worden gekozen dat het bestaande filter- d 
pompbedrijf, van waaruit per jaar ca 10 miljoen m3 drinkwatil 
werd geleverd, zonder onderbreking kan voortgaan. | 

Er moest voor worden gezorgd dat bij het gereedkomen van hill 
nieuwe complex zo praktisch mogelijk en zonder stagnatie kd 
worden overgeschakeld. | 

Verder moest de duinenreeks aan de z.w.zijde van het complé 
onaangetast blijven. omdat aan de z.w.zijde daarvan de zl 
lysimeterterreinen liggen. Deze proefterreinen, waarover intel 
nationale contacten bestaan, zouden in hun wetenschappelijk 
waarde en ontwikkeling ernstig geschaad worden, indien wijzigir 
van de direkt aangrenzende duinenreeks wijzigende luchtstromd 
zouden veroorzaken. Kleine taludveranderingen waren weliswa 
toegestaan en ook de reinwaterkelder kon worden ingebouwd. ll 
bestaande Johanna's-weg langs het bos, dat grenst aan de oostzijd 
van de oude filtergebouwen, werd opgeheven. Hiervoor in 


Van de gebouwen kan in het algemeen het volgende geze 
worden, De opgaaf betrof een industrieel project, waarbij de tec 
nische eisen in belangrijke mate dwingend zijn. De projectd 


anjaagstation Vogelenzang 


moesten een plaats vinden in het duinlandschap, dat wellicht gevoeliger is en kwetsbaarder dan 
welk landschap ook. Kwetsbaarder in vele opzichten. Uiteraard ook door materiële vervormingen, 
die de flora sterk kunnen aantasten, maar ook visueel kwetsbaar, omdat het, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld spectaculaire berglandschappen, weinig duidelijk sprekende en contrasterende 
vormen en kleuren heeft. Een dergelijk landschap bestaat uit tere tegenstellingen van gebogen 
vormen en blonde, dikwijls grijzige tinten. Uit een oogpunt van vorm zijn er geen aanrakings- 
vlakken te vinden. Het leek dus ook hier raadzaam te pogen een architectuur te ontwikkelen 
van grote functionele en technische zuiverheid en ook hier modieuze vormgeving te vermijden. 


Het snelfiltergebouw 


Uit het winningsgebied wordt het zg. ruwe water naar het snelfiltergebouw gevoerd en over 16 
cascade-secties verdeeld, waardoor de vereiste zuurstof wordt opgenomen. 

Vervolgens wordt het water geleid over 16 snelfilters, welke overeenkomstig de laatste ontwik- 
kelingen op dit gebied zijn samengesteld. Tussen de twee vleugels met filters is een machinehal 
geprojecteerd, waar de toestellen staan, als pompen, motoren, compressoren, e.d. om de verrich- 
tingen met de filters voor terugspoelen t.b.v. de reiniging te kunnen doen plaatshebben. Het 
gefiltreerde water wordt afgevoerd naar de reinwaterkelder. Het spoelwater, afkomstig van het 
reinigen van de filterbedden, wordt geleid naar een slibvijver. 

Uit de reinwaterkelder stroomt het water naar het nieuwe pompstation. Een groot aantal pompen 
en verdeelmogelijkheden met afsluiters en windketels is hier aangebracht, van waaruit het via 
venturimeters (hoeveelheidsmeters) aan het net wordt afgeleverd naar rato van de daarin be- 
staande behoefte. 

Aan de oostzijde van de pompenhal is de schakelruimte gebouwd met paneel en bedieningstafel. 
Daarachter de transformatoren en de hoogspanningsruimte voor het Prov. Electriciteitsbedrijk 
Noord-Holland, 

Het filtergebouw bestaat, zoals reeds gezegd, uit twee hoofdbestanddelen n.l. het cascadegebouw 
en het filtergebouw. In het cascadegebouw bevindt zich een aparte pompenhal, terwijl de ruimte 
tussen de cascade en de filters, welke voor buizen nodig is, boven het begane-grondniveau 
gebruikt is als demonstratiehal. 

Vanaf de ingang van het filtergebouw naar die hal loopt een brug over de volle lengte van 
de machinehal tussen de filters. De hoofdopzet van het filtercomplex verschilt van de traditionele 
opzet van dergelijke gebouwen. 

Algemeen ziet men een buizenkelder in het midden o.a. voor afvoer van het reinwater met aan 
weerskanten een rij snelfilters. De, zodoende ingebouwde, buizenkelder ontvangt dan weinig licht. 
Bij het onderhavige gebouw zijn de twee groepen filters niet ter weerszijden van de buizenkelder 
gebouwd, maar liggen deze groepen filters in elkaars verlengde, waardoor de buizenkelder langs 
de gevel komt te liggen en ruimschoots kan worden voorzien van daglicht. E 

De ruimte boven de filters kon laag blijven en mocht, teneinde algenvorming zoveel mogelijk 
te vermijden, niet te veel licht krijgen; vandaar de vrij gesloten architectuur aan de westzijde. 
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Waterslagtoren Vogelenzang 
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Aan de zuidzijde van het gebouw is een uitbouw gemaal 
waar te lozen vervuild filtermateriaal kan worden gestort 
een daaronder te plaatsen vrachtwagen. Hier kunnen teve 
onderhoudswerkzaamheden verricht worden aan de verrijdha 
spoelbrug, waarmee men de filterbedden kan openspuiten. Onch 
de ingangstrap treft men de aanvoer aan van verse lucht, 
via verwarmers langs de ramen strijkt om het aanslaan vijf 
de ruiten te voorkomen. | 


De reinwaterkelder 


Deze kelder moest in verband met de te handhaven temperat 
grotendeels met grond worden afgedekt. Behoudens de kl 

toegang, ontstond hier een kunstmatige duinvorm in de bestaan 
reeks. 


Het pompstation 


Naast de ingang is het kantoortje van de chef-machinist gebouw 
De kapvorm van de hal is bepaald door de kraanbaan, die def 
deze hal moet kunnen rijden en waarmee verwisseling 


onderdelen en uitbreiding van de installatie moet worden verried 


Op de panelen tussen de schakelkasten, welke staan tuss 
de bedieningslessenaar en de schakelruimte kan o.m. wordt 


| 


afgelezen welke behoefte aan watertoevoer in de diverse deit 


van het net bestaat. Op grond daarvan kunnen met de schakelacik 


in de bedieningslessenaar de nodige pompen in beweging word 
gezet, zolang als dit nodig is, om bijv. het niveau van 

watertorens in soms ver verwijderde plaatsen in de provind 
op de juiste hoogte te brengen. 


Samenwerking in teamverband 


Een technisch zo gecompliceerd onderwerp als het onderhav? 
kan uitsluitend worden gerealiseerd door samenwerking van 
groot aantal gespecialiseerde deskundigen; dit geldt ook ve 
de vormgeving, waaronder niet alleen is te verstaan de vorm v 
diverse vertrekken of onderdelen, maar het begrip omvat zow 
de hoofdgroepering en situering als het kleinste onderdeel. | 
Een gelukkige samenwerking heeft hier plaatsgevonden tus 5 
vele deskundigen van het P.W.N. en ondergetekende. 
behoeve van watertransport en waterzuivering was een geek 
aantal deskundigen bij het P.W.N. werkzaam. Dit was mod 
omdat men op het gebied van de waterzuivering slechts zep 
zelden ten dele gebruik kon maken van elders opgedane ervari | 
de omstandigheden in andere gebieden verschillen te zeer, wat 
door er zich principieel afwijkende zaken voordoen. | 
Tal van wetenschappelijke onderzoekingen en technische pr 
jecten mondden tenslotte uit in het bouwbureau van de P.W.N 
dat met mij samenwerkte. | 
Op gevaar af velen tekort te doen, wil ik echter niet nalatp 
twee personen te noemen, met name Ir C. C. Th. de Beaufort d 
en de heer P. Kroon. Ï 
Vermeld wordt tevens dat een abstracte voorstelling van H 
waterzuiveringsprocedé in de hal van het cascadegebouw | 
het voetstuk van de vlaggestok, aangeboden door de personeel 


vereniging, werden ontworpen door de architecten N. Ooyeval 
en H. Stolle. | 


J. P. Kiòl 
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Het complex bestaat uit twee delen: 

Etagewoningen 

Het hoofdtype van de normale woningen komt voor op de le, Ze 
en 3e verdieping. Op de 4e verdieping komen in hoofdzaak de 
bergplaatsen voor en de zeer kleine woningen voor kinderloze 
echtparen. 

Een aantal tijdelijke woningen bevindt zich op de begane 
grond tussen de poort en de winkels in de noordkop. Het is de 
bedoeling dat in de toekomst ook hier winkels komen. De winkels 
hebben aan de oostzijde (Burg. Van Leeuwenlaan) uitsluitend 
de étalage met de toegang voor het winkelende publiek; aan de 
westzijde van het blok zijn de toegangen naar de woningen 
geprojecteerd met ter weerszijden de fietsenschuurtjes. Tussen 
de woningtoegangen zijn de expeditietoegangen met plaatsjes voor 
de winkels. 


Het normale woningtype is symmetrisch op het trappenhuis 
ontworpen en telt zes bedden; hierdoor ontstaat een zodanige 
breedte, dat de oudersslaapkamer en de woonkamer beide 3,50 m 
breed zijn en een goede doorverlichting mogelijk maken. 

Het balkon aan de westzijde kan als woonbalkon dienen, wan- 
neer de oudersslaapkamer als zit-slaapkamer wordt ingericht 
(westzon), terwijl de hoofdwoonstraat (oost) aan de zijde van 
de woonkamer ligt. 


Laagbouw 

Langs de De Savornin Lohmanstraat zijn eengezinsrijenhuizen qe- 
projecteerd in twee gelijke blokken met aan de oostzijde van 
ieder blok twee winkels zonder bovenwoningen. 

Vermeden is een oneconomisch zuidtype te maken met een 
breedte van bijv. 8 m en een diepte van ca 5 m. 

Tegen een vierkant type bestaat het bezwaar dat het veelal 
onvermijdelijk is een kinderslaapkamer op het noorden te leggen. 

Hier is een smal type ontworpen met de beide kinderslaap- 
kamers op het zuiden, terwijl de oudersslaapkamer door het 
schuine dak bezonning uit het zuiden ontvangt. 

Aan de tuinzijde is o.a. de kolenkist aangebouwd; deze is 
bereikbaar door het gemeenschappelijk gedeelte van de tuinen 
achter langs het eigen terrasje met begroeid gedeelte. 

Tussen de twee blokken zijn vier bedrijfjes gebouwd en aan 
weerszijden daarvan telkens acht garages. 


J. P. Kloos 
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Scholen te Nagele (N.O.P) 


Openbare school 6 lokalen 
R.K. school 4. lokalen 


Prot. Christ. school 4 lokalen / uit te breiden tot 6 lokalen 


Archn Aldo van Eyck en H. P. D. van Ginkel 


De lokalen voor de lesuren zijn er, een steenvlak daarachter voor het speelkwartier, een 
kamer voor de leermiddelen en een voor het hoofd. Toezicht op de toiletten vanuit de lokalen 
is mogelijk; zon en lucht zijn niet vergeten. 

De scholen staan er dus: voldoen zelfs aan de eisen van het onderwijs. 

Maar voor ons, die met het kind veel. doch met het onderwijs’ weinig te maken hebben, 
staan ze er om de smokkelwaren, om wat juist aan de wijsvingers ginds ontglipt is. (Sedert 
de ‚nieuwe inzichten'’ voorschrift geworden zijn, hebben deze een aureool gekregen.) 

De ‚gang tussen lokaal en entree is meer dan alleen verkeersruimte geworden: geen 
grensgebied tussen geforceerde alternatieven, maar een tussengebied, waar de ruime wereld 
buiten de school naar binnen kan dringen. Dit tussengebied zet zich als garderobe tot in 
de lokalen voort, terwijl de lokaalhoogte zich hier in het lagere tussengebied voortzet. 
(bovenlicht!) 

De schooluitgangen blijven overal voelbaar, zelfs in de lokalen; ze zijn als schoolingangen 
daarom aanvaardbaar! 

De lokalen, die volgens voorschriften geen deuren naar buiten mogen hebben, kregen 
ramen, die toch deuren zijn. 

De grote betonramen zetten de periferisch omhullende werking van de muren voort. 

Verder is er in ieder lokaal een extra hoekje voor de verbeelding bijgekomen. 

Het overblijf-handwerk-projectie lokaal vormt het zwaartepunt van het gemeenschappelijke 
binnengebied, is daarom als onderdeel van het hallencomplex behandeld. 

Alle muren, ook die der toiletten en bergruimten, zijn als schoon metselwerk opgetrokken; 


zij passen zich bij de overgang van buiten naar binnen zeer bewust niet aan. 


Aldo van Eyck 
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